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CHISEL 40x40
SEMICHISEL 40x30

AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING




CHISEL avec DENTS 40 x 40 mm.

CHISEL 2 RANGEES FIX 40x40 "CH-2F"

MODELE| LARGEUR TRAVAIL | LARGEUR TRANSPORT | DENTS|CATEGORIE| PUISSANCE | POIDS
M. mm. N° CVIHP ~ | Kg.~
CH-2F7 2,10 2300 F I 70-100 960
CH-2F9 2,70 2900 9 I 90-120 | 1150
CH-2F11 3,30 3500 11 [ 110-140 | 1340
CH-2F13 3,90 4100 13 [ 130-160 | 1600
CH-2F15 4,50 4700 15 I1-111 150-180 | 1850
CH-2F17 5,10 5300 17 il 170-200 | 2050
~ Aproximé
CHISEL 2 RANGEES HYDRAULIQUE 40x40 "CH-2FH"
MODELE |LARGEUR TRAVAIL | LARGEUR TRANSPORT DENTS|CATEGORIE |PUISSANCE |POIDS
M. mm. N° CV/IHP ~ | Kg.~
CH-2FH11 3,30 2500 2+7+2 Il 110-140 1950
CH-2FH13 3,90 2800 2+9+2 1l 130-160 2250
CH-2FH15 4,50 2800 3+9+3 I1-111 150-180 | 2500
CH-2FH17 5,10 2800 4+9+4 i 170-200 | 2700
~ Aproximé
CHISEL 3 RANGEES FIX 40x40 "CH-3F"
MODELE| LARGEUR TRAVAIL [ LARGEUR TRANSPORT | DENTS|CATEGORIE PUISSANCE |POIDS
M. mm. N° CVIHP ~ Kg. ~
CH-3F9 2,70 2900 9 I 90-130 | 1240
CH-3F10 2,90 3050 10 [ 100-120 | 1340
CH-3F11 3,30 3500 11 I 110-150 | 1445
CH-3F13 3,90 4100 13 [ 130-170 | 1725
CH-3F15 4,50 4700 15 I1-111 150-180 | 1990
CH-3F17 5,10 5300 17 i 170-200 | 2210
~ Aproximé
CHISEL 3 RANGEES HYDRAULIQUE 40x40 "CH-3FH"
MODELE [ LARGEUR TRAVAIL | LARGEUR TRANSPORT |DENTS|CATEGORIE | PUISSANCE|POIDS
M. mm. N° CVIHP~ | Kg.~
CH-3FH11 3,30 2500 24742 I 110-140 | 2250
CH-3FH13 3,90 2800 2+49+2 I 130-160 | 2450
CH-3FH15 4,50 2800 3+9+3 11-111 150-180 2760
CH-3FH17 5,10 2800 4+9+4 i 170-200 | 3150
CH-3FH19 5,60 3300 4+11+4 l 200-230 | 4025
CH-3FH21 6,10 3300 5+11+5 i 230-260 | 4145
~ Aproximé
EQUIPMENT DE SERIE
Deux - trois rangées des dents decalées
Dent: Grand
Section: > 40x40mm. (CHISEL)
> 40x30mm. (SEMICHISEL)
Soc: reversible
Suspension:

> double ressort precontraint (CHISEL)
> ressort precontraint (SEMICHISEL)

Bati: réglable

Chasis: 3éme point reinforcé

SUGGERE
Rouleau: barre ronde

@500

Section chassis:
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SEMICHISEL avec DENT 40 x 30 mm.
SEMICHISEL 2 RANGEES FIX 40x30 "SCH-2F"

MODELE | LARGEUR TRAVAIL | LARGEUR TRANSPORT | DENTS|CATEGORIE | PUISSANCE | POIDS*
I | M. | mm. CONe | | CVIHP~ | Kg.~ |
SCH-2F7 1,80 2100 7 Il 60-90 700
SCH-2F9 2,30 2600 9 Il 70-100 850
SCH-2F11 2,80 3100 11 Il 80-110 1000
SCH-2F13 3,30 3600 13 Il 90-120 1150
SCH-2F15 3,80 4100 15 Il 100-130 1300
SCH-2F17 4,30 4600 17 -1 110-140 1400
SCH-2F19 4,80 5100 19 -1l 120-150 1550
~ Aproximé
SEMICHISEL 2 RANGEES HYDRAULIQU 40x30 "SCH-2FH"

MODELE |LARGEUR TRAVAIL | LARGEUR TRANSPORT |DENTS|CATEGORIE |PUISSANCE |POIDS*
, | M. I ‘mm. | Ne | CVIHP~ | Kg.»
SCH-2FH13 3,30 2800 2+9+2 Il 90-120 1350
SCH-2FH15 3,80 2800 3+9+3 Il 100-130 1550
SCH-2FH17 4,30 3000 3+11+3 11111 110-140 1650
SCH-2FH19 4,80 3000 4+11+4 1111l 120-150 1800
~ Aproximé
SEMICHISEL 3 RANGEES FIX 40x30 "SCH-3F"

MODELE | LARGEUR TRAVAIL | LARGEUR TRANSPORT |DENTS|CATEGORIE | PUISSANCE | POIDS*
SCH-3F7 1,80 2100 7 Il 60-90 820
SCH-3F9 2,30 2600 9 Il 70-100 970
SCH-3F11 2,80 3100 11 Il 80-110 1120
SCH 3F13 3,30 3600 13 Il 90-120 1270
SCH-3F15 3,80 4100 15 Il 100-130 1420
SCH-3F17 4,30 4600 17 Il 110-140 1570
SCH-3F19 4,80 5100 19 Il 120-150 1750
~ Aproximé
SEMICHISEL 3 RANGEES HYDRAULIQUE 40x30 "SCH-3FH"

MODELE | LARGEUR TRAVAIL | LARGEUR TRANSPORT |DENTS|CATEGORIE | PUISSANCE | POIDS*
SCH-3FH13 3,30 2500 2+9+2 Il 90-120 1950
SCH-3FH15 3,80 2500 3+9+3 Il 100-130 2100
SCH-3FH17 4,30 2800 3+11+3 Il 110-140 2350
SCH-3FH19 4,80 2800 4+11+4 -1 120-150 2640
SCH-3FH22 5,60 2800 5+12+5 11l 150-170 3400

~ Aproximé
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Les chisels sont des outils trés forts qui per-
mettent effectuer des travaux superficiels
»|ainsi que des travaux profonds.

lls peuvent travailler d’'un minimum de 5 a
15cm. de profondeur, jusqu’a de 30 a
35cm. dans des terrains durs et rocailleux.

On emploie ces outils pour le travail direct
et secondaire:

*D’un seul passage ils cassent la semelle
de labour en profondeur.

* Favorisent la pénétration et la distribution
de l'eau.

*llIs mélangent la terre, la paille et les
résidus végeétaux et améliorent sa décom-
position pour favoriser la formation du lit de
semence parfait.

La forme des dents procure un grand
pouvoir de pénétration.

Chaque corps est totalement indépendant
'un de l'autre de facon a garantir son effi-
cacité sur toute la surface travaillée.

La suspension avec ressort précontraint
(double dans les chisels) garantit une
pression constante sur le sol; les dents
retournent a la position de travail apres
avoir surpassé les obstacles.

Les ressorts apportent a l'outil une plus
grande vibration qu’améliore la pénétration
dans le sol et réduit la demande de puis-
sance du tracteur ainsi que du carburant.

Les dents a grand dégagement améliorent
le flux de terre, ainsi que le travail avec les
résidus végétaux.

La disposition des dents en deux ou trois
rangés, ainsi que leur espacement, garantit
la vitesse du travail et empéche tout risque
de billonnage.
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